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Bodenaufbau:
Asphaltbelag (1 Sch.)
Beton
Koffermaterial
�$�X�I�V�F�K�•�W�W�X�Q�J

Bodenaufbau:
Asphaltbelag (1 Sch.)
Koffermaterial
�$�X�I�V�F�K�•�W�W�X�Q�J

10 cm
50 cm

10 cm
20 cm
40 cm

5 cm
12/28 cm
20/88 cm

1.00

Strassenabstand

Dachaufbau:
Blech RAL 7016
�6�H�N�X�Q�G�l�U�W�U�l�J�H�U
�3�U�L�P�l�U�W�U�l�J�H�U
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Tel: 033 / 971 41 46 E-mail: info@gisler-architektur.ch Web: www.gisler-architektur.ch

Swisscom

Sauberwasser / Dachwasser

Schmutzwasser

Wasser

Elektro

Materialien                                                                    

B Boden
BR �%�U�•�V�W�X�Q�J
DF Dachfenster
DN Dachneigung
DW Dachwasser
F Fertig
FH �)�L�U�V�W�K�|�K�H

Legende

GH �*�H�E�l�X�G�H�K�|�K�H
OK Oberkant
R Roh
ST Sturz
SW Schwelle
UK Unterkant
VSG Verbundsicherheitsglas

�*�U�|�V�V�H��

Massstab:

K. + D. Gisler

Datum:

Geplant:

Planungsphase:

Gezeichnet:

BaueingabeObjekt Nr.:

Bezugskote:

Bauherrschaft:  Einwohnergemeinde Meiringen, Rudenz 14, 3860 Meiringen

Objekt:  Neubau Entsorgungshof, Balmgieter, 3860 Meiringen

20.12

kg / an

Unterschrift Bauherrschaft Unterschrift Projektverfasser

Schnitte

�“��������������� �������������������P���•���0��

Adresse: Alpbachstrasse 8, 3860 Meiringen 

0.54 m2

1:100

Abbruch

Neu

13.06.2025
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Veranschaulichung Front

Veranschaulichung nach Osten


